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die Automobile werden von Modellgeneration zu Modellgene-
ration technisch immer aufwändiger und komplizierter. Ohne
eine Anleitung kann man mitunter nicht einmal mehr die
Glühlampe eines Scheinwerfers auswechseln. Und so wird
verständlich, dass von Jahr zu Jahr immer mehr Heimwerker
zum »So wird´s gemacht«-Handbuch greifen. 
Doch auch der kundige Hobbymonteur sollte bedenken, dass
der Fachmann viel Erfahrung hat und durch die Weiterschu-
lung und den ständigen Erfahrungsaustausch über den neu-
esten Technikstand verfügt. Mithin kann es für die Überwa-
chung und Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit
des eigenen Fahrzeugs sinnvoll sein, in regelmäßigen Ab-
ständen eine Fachwerkstatt aufzusuchen.
Grundsätzlich muss sich der Heimwerker natürlich darüber
im Klaren sein, dass man mithilfe eines Handbuches nicht
automatisch zum Kfz-Mechaniker wird. Auch deshalb sollten
Sie nur solche Arbeiten durchführen, die Sie sich zutrauen.
Das gilt insbesondere für jene Arbeiten, die die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen können. Gerade in
diesem Punkt sorgt das »So wird´s gemacht«-Handbuch je-
doch für praktizierte Verkehrssicherheit. Durch die Beschrei-
bung der Arbeitsschritte und den Hinweis, die Sicherheits-
aspekte nicht außer Acht zu lassen, wird der Heimwerker vor
der Arbeit entsprechend sensibilisiert und informiert. Auch
wird darauf hingewiesen, im Zweifelsfall die Arbeit lieber von
einem Fachmann ausführen zu lassen.

Vor jedem Arbeitsgang empfiehlt sich ein Blick in das vorlie-
gende Buch. Dadurch werden Umfang und Schwierigkeits-
grad der Reparatur offenbar. Außerdem wird deutlich, welche
Ersatz- oder Verschleißteile eingekauft werden müssen und
ob unter Umständen die Arbeit nur mithilfe von Spezialwerk-

Sicherheitshinweis 
Auf verschiedenen Seiten dieses Buches stehen 
»Sicherheitshinweise«. Bevor Sie mit der Arbeit anfan-
gen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise aufmerk-
sam durch und halten Sie sich strikt an die dort gegebe-
nen Anweisungen.

zeug durchgeführt werden kann. Besonders empfehlens-
wert: Wenn Sie eine elektronische Kamera zur Hand ha-
ben, dann sollten Sie komplizierte Arbeitsschritte für den
Wiedereinbau fotografisch dokumentieren.

Für die meisten Schraubverbindungen ist das Anzugsdreh-
moment angegeben. Bei Schraubverbindungen, die in jedem
Fall mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden
müssen (Zylinderkopf, Achsverbindungen usw.), ist der Wert
f e t t gedruckt. Nach Möglichkeit sollte man generell jede
Schraubverbindung mit einem Drehmomentschlüssel anzie-
hen. Übrigens: Für viele Schraubverbindungen sind Innen-
oder Außen-Torxschlüssel erforderlich.
Obwohl GOLF PLUS, GOLF VARIANT, TOURAN und JETTA
wesentliche Komponenten von der GOLF-Limousine über-
nommen haben, gibt es dennoch insbesondere im Karosse-
riebereich große Unterschiede. Das führt wiederum dazu,
dass für jedes Modell die speziellen Reparaturschritte be-
schrieben werden müssen. Da jedoch der Buchumfang vor-
gegeben ist, fehlen in diesem Band zwangsläufig verschie-
dene Kapitel, die üblicherweise Bestandteil eines „So wird´s
gemacht“-Bandes sind. Behelfen kann man sich unter Um-
ständen mit Band 148 über den VW Golf VI. Kenner der Ma-
terie werden möglicherweise darüber stolpern, dass es
schon die sechste JETTA-Generation gibt. Tatsächlich gibt
es erst vier JETTA-Modell-Generationen,  aber mit BORA
und VENTO insgesamt sechs GOLF-Stufenheck-Versionen.
Das vorliegende Buch kann nicht auf jedes technische Fahr-
zeug-Problem eingehen. Dennoch hoffe ich, dass Sie mithilfe
der Beschreibungen viele Arbeiten am Fahrzeug durchführen
können. Eines sollten Sie jedoch bei Ihren Arbeiten am eige-
nen Auto beachten: Ständig werden am aktuellen Modell Än-
derungen in der Produktion durchgeführt, so dass sich die im
Buch veröffentlichten Arbeitsanweisungen und Einstelldaten
für Ihr spezielles Modell geändert haben könnten. Sollten
Zweifel auftreten, erfragen Sie bitte den aktuellen Stand
beim Kundendienst des Automobilherstellers. 

Rüdiger Etzold

Lieber Leser,
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VW Touran III

Seit August 2010 ist die 3.Generation des VW TOURAN auf
dem Markt.

VW Jetta VI

Neues Modell mit altem Namen. Im Juli 2010 wurde die 6. Ge-
neration des VW JETTA in den Markt eingeführt.

VW Golf VI Variant

Ein Jahr nach Erscheinen des GOLF VI kam im Oktober 2009
die Kombiversion, der GOLF VI VARIANT, auf den Markt.

VW Golf VI Plus

Im März 2009 wurde der an den GOLF VI angepasste GOLF
PLUS in den Markt eingeführt.

VW Touran III ab 8/10
VW Jetta VI ab 7/10
VW Golf VI Variant 10/09 – 4/13
VW Golf VI Plus 3/09 – 1/14
Aus dem Inhalt:

� Modellvarianten � Fahrzeugidentifizierung � Motordaten



Motornummer
Die Motornummer besteht aus 4 Motor-Kennbuchstaben und
einer fortlaufenden, sechsstelligen Nummer. Die ersten 3
Stellen der Motor-Kennbuchstaben beschreiben den mecha-
nischen Aufbau des Motors, die 4. Stelle steht für die Motor-
leistung.

� Motorkennbuchstaben und Motornummer –Pfeil– sind in
den Motorblock eingeschlagen, und zwar auf der linken
Seite, in Fahrtrichtung gesehen, unterhalb der Trennstel-
le Zylinderkopf/Motorblock. 

� Motorkennbuchstaben und Motornummer sowie die Fahr-
gestellnummer stehen ebenfalls auf dem Fahrzeugdaten-
träger –Pfeil 1– in der Reserveradmulde links oder im
Serviceplan des Fahrzeugs. Außerdem stehen diese In-
formationen auch auf dem Typschild –Pfeil 2–, das im un-
teren Bereich der linken B-Säule aufgeklebt und nach
Öffnen der Fahrertür sichtbar ist.

1

2

V-6651
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Fahrzeug- und Motoridentifizierung

Die Fahrgestellnummer oder Fahrzeug-Identifizierungs-
Nummer (VIN = Vehicle Identification Number) befindet sich
an folgenden Positionen:

� Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestellnum-
mer) –Pfeil– ist von außen durch ein Sichtfenster in der
Frontscheibe lesbar.

� Die Fahrgestellnummer ist auch auf der Verlängerung
des Längsträgers (GOLF VARIANT/PLUS/JETTA) –Pfeil–
sowie auf dem rechten Federbeindom (TOURAN) einge-
schlagen. Beim TOURAN befindet sich die Fahrgestell-
nummer zusätzlich hinter dem rechten Sitz, im Bereich
des Sitzlängsträgers außen. Damit sie zugänglich wird
muss eine Klappe im Bodenbelag geöffnet werden.

Aufschlüsselung der Fahrgestellnummer:

� Herstellerzeichen: WVW = Volkswagen AG
� Füllzeichen
� 2stellige Typenkurzbezeichnung aus den ersten beiden

Stellen der offiziellen Typenbezeichnung. 1T = TOURAN;
1K = GOLF VARIANT/GOLF PLUS/JETTA.

� Weiteres Füllzeichen
� Angabe des Modelljahres: 9 = 2009, A = 2010, B = 2011,

C = 2012, D = 2013 usw.
 Produktionsstätte, zum Beispiel: W – Wolfsburg, E – Em-

den, H – Hannover, S – Salzgitter

 Laufende Nummerierung

WVW ZZZ 1T Z A P 121 321
� � � � �  


V-62188

N01-10706

WVW4441240004000



13

Motordaten

1) GOLF PLUS: 3,2 l; GOLF VARIANT: 3,6 l.    2) GOLF PLUS: 5,6 l; GOLF VARIANT: 8,5 l.
Achtung: Die Füllmengen sind ungefähre Angaben. Flüssigkeitsstände auf jeden Fall mit dem Ölmessstab beziehungsweise an-
hand der Markierungen auf dem Kühlmittel-Ausgleichbehälter überprüfen. 
Abkürzungen: TSI – bei 63/77 kW-Motoren: Turbocharger Stratified Injection = Benzin-Direkteinspritzer mit Turbolader . 

– bei 90 - 125 kW-Motoren: Twincharger Stratified Injection = Benzin-Direkteinspritzer mit Turbolader und
Kompressor (Doppelaufladung).

SRE = Saugrohr-Einspritzung = Das Benzin wird ins Saugrohr vor die Einlassventile eingespritzt.
CR-TDI = Common Rail - Turbo Direct Injektion = Diesel-Direkteinspritzer mit Abgasturbolader und Common-Rail-System.
Motormanagement MED = BOSCH-Motronic mit Elektrischer Gasbetätigung und Benzin-Direkteinspritzung. 

Simos = Siemens Motor-Steuerung, MM 4HV = Magneti Marelli 4HV-Motorsteuerung.

Motor/Modell 1.2 TSI 1.2 TSI 1.4 SRE 1.4 TSI 1.4 TSI 1.4 TSI

Fertigung von – bis CBZA CBZB CGGA CAXA CAVC CDGA

Motorbezeichnung 6/10 – 1/14 11/09 – 10/09 – 1/14 3/09 – 1/14 8/10 – 8/10 – 

Hubraum cm3 1197 1197 1390 1390 1390 1390

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

63/4800
85/4800

77/5000
105/5000

59/5000
80/5000

90/5000
122/5000

103/5600
140/5600

110/5500
150/5500

Drehmoment Nm bei 1/min 160/1500 175/1550 130/4200 210/1750 220/1250 220/1500

Bohrung ∅ mm 71,0 71,0 76,5 76,5 76,5 76,5

Hub mm 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6

Verdichtung 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/2 4/2 4/4 4/4 4/4 4/4

Motormanagement MM4HV Simos 10 MM 4HV MED 17.5.20 MED 9.5.10 MED 17

Kraftstoff (ROZ) Super 95 Super 95 Super 95 Super 95 Super 95 Super 95/
Erdgas (CNG)

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

3,6
5,6

3,6
5,6

3,2
5,6

1)

2)
3,6
5,6

3,6
5,6

Motor/Modell 1.4 TSI 1.4 TSI 1.6 CR-TDI 1.6 CR-TDI 2.0 CR-TDI 2.0 CR-TDI 2.0 CR-TDI

Fertigung von – bis CAVD CAVB CAYB CAYC CFHC CFJA CFJB

Motorbezeichnung 6/09 – 1/14 8/10 – 8/10 – 3/09 – 8/10 – 8/10 – 1/13 2/13 – 

Hubraum cm3 1390 1390 1595 1595 1968 1968 1968

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

118/5800
160/5800

125/6000
170/6000

66/4200
90/4200

77/4400
105/4400

103/4200
140/4200

125/4200
170/4200

130/4200
177/4200

Drehmoment Nm bei 1/min 240/1500 240/1500 230/1500 250/1500 320/1750 350/1750 380/1750

Bohrung ∅ mm 76,5 76,5 79,5 79,5 81,0 81,0 81,0

Hub mm 75,6 75,6 80,5 80,5 95,5 95,5 95,5

Verdichtung 10,0 10,0 16,5 16,5 16,5 16,5 16,0

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Motormanagement MED 17.5.20 MED 17.5.20 CR CR CR CR CR

Kraftstoff (ROZ) Super 95 Super 95 Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

3,6
5,6

3,6
5,6

4,3
8,0

4,3
8,0

4,3
8,0

4,3
8,0

4,3
8,0
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� Filtereinsatz –3– aus dem Kraftstofffilter-Unterteil heraus-
nehmen. Achtung: Abtropfenden Dieselkraftstoff mit ei-
nem dicken, saugfähigen Lappen auffangen. 1 – Kraft-
stoff filter-Oberteil, 2 – Dichtring. 

� Dichtring –2– mit einem Schraubendreher –3– aus der
Nut –Pfeil– am Kraftstofffilter-Oberteil –1– heraushebeln.

N01-10716

1

2

3

V-62161

1

3

3

2

� Mit einem geeigneten Dieselsauger aus dem Kraftstofffil-
ter-Unterteil den restlichen Dieselkraftstoff sowie Wasser-
und Schmutzrückstände absaugen. Achtung: Den Die-
selkraftstoff nicht wiederverwenden, sondern vorschrifts-
mäßig entsorgen.

Einbau

� Neuen Filtereinsatz –3– in das Kraftstofffilter-Unterteil
einsetzen, siehe Abbildung N01-10716.

� Neuen Dichtring –1– mit etwas sauberem Dieselkraftstoff
benetzen und in die Nut –Pfeile– am Kraftstofffilter-Ober-
teil einsetzen.

� Kraftstofffilter-Oberteil mit Dichtring am Unterteil anset-
zen und gleichmäßig festdrücken, bis das Kraftstofffilter-
Oberteil vollständig aufliegt.

� Schrauben etwa 1 Umdrehung eindrehen.
Achtung: Schrauben nicht festziehen, bevor das Oberteil
vollständig auf dem Unterteil aufliegt.
� Schrauben für Kraftstofffilter-Oberteil in der Reihenfolge

von 1 bis 5 bis zur Anlage anschrauben und schließlich
mit 5 Nm festziehen, siehe Abbildung N01-10715. Ach-
tung: Schrauben nur über Kreuz anziehen, wie in der Ab-
bildung dargestellt, sonst kann das Oberteil verkanten
und der Dichtring beschädigt werden.

N01-10718

1
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� Zündspulen auf die Zündkerzen stecken und in den Aus-
sparungen des Zylinderkopfdeckels, wie beim Ausbau
markiert, ausrichten. Zündspulen fest aufdrücken. Ach-
tung: Die Zündspulen müssen spürbar einrasten.

� Obere Motorabdeckung einbauen, siehe Seite 61.

1,4-l-Benzinmotor CAXA 90 kW
Ausbau

� Obere Motorabdeckung ausbauen und mit der Oberseite
auf eine weiche Unterlage legen, um Kratzer zu vermei-
den, siehe Seite 61.

� Stecker –2– abziehen.
� Schlauchenden –3– zusammendrücken, dadurch entrie-

geln und abziehen.
� Schrauben –1– herausdrehen.
� Schlauch mit Halter und Magnetventil für Ladedruckbe-

grenzung anheben und zur Seite legen.

� Leitungsführung ausclipsen –Pfeile–.
Achtung: Einbaulage der Zündspulen markieren.

N01-10689

N01-10688

1 3

2

Hinweis: Beim Herausziehen der Zündspulen können die
Leitungen beziehungsweise die Stecker der Zündspulen an-
geschlossen bleiben. Achtung: Die Leitungen dürfen nicht
geknickt oder beschädigt werden.
� Der weitere Ausbau erfolgt wie beim 1,4-l-Benzinmotor

CGGA mit 59 kW.

Einbau

� Neue Zündkerzen vorsichtig einschrauben und mit 
25 Nm festziehen.

� Der Einbau der Zündspulen erfolgt wie beim 1,4-l-
Benzinmotor CGGA mit 59 kW.

� Kabel in der Kabelführung wie vor dem Ausbau verlegen.
� Leitungsführung einclipsen.
� Schlauch mit Halter und Magnetventil für Ladedruckbe-

grenzung in die ursprüngliche Einbaulage bringen.
� Stecker und Schläuche aufstecken und einrasten, siehe

unter »Ausbau«
� Obere Motorabdeckung einbauen, siehe Seite 61.

1,4-l-Benzinmotor CAVC/CAVD/CAVB 103/118/
125 kW
Ausbau

� Motorabdeckung oben ausbauen, siehe Seite 61.
Hinweis: Damit die Zündkerzen zugänglich werden müssen
vorher einige Bauteile gelöst und zur Seite gelegt werden.
Achtung: Um Beschädigungen am Anschlussstutzen und
am Unterdruckschlauch zu vermeiden, keine scharfkantigen
Werkzeuge zum Abziehen des Schlauchs verwenden.

� Stecker –Pfeil C– abziehen.
� Schlauchenden –Pfeil A– und –Pfeil E– abziehen. Dazu

Verbindungsclip zum Entriegeln zusammendrücken.
� Schlauch –Pfeil D– abziehen.
� Schraube –Pfeil B– herausdrehen.

C

D
E

A

B

B

N01-10455
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Folgende Wartungsarbeiten müssen nach dem Wartungs-
plan in unterschiedlichen Intervallen durchgeführt werden:
� Sicherheitsgurte: Auf Beschädigungen sichtprüfen. 
� Frontscheibe: Auf Beschädigungen sichtprüfen.
� Unterbodenschutz: Auf Beschädigungen sichtprüfen.
� Lüftung/Heizung: Staub-/Pollenfilter-Einsatz erneuern, Ge-

 häuse reinigen.
� Verbandkasten: Haltbarkeitsdatum überprüfen, gegebe-

nenfalls Verbandkasten ersetzen.
� Schiebedach: Führungsschienen reinigen und fetten.
� Wasserkasten und Wasserablauföffnungen: Sichtprüfen

und reinigen.
� Türfeststeller: Schmieren.
� Abnehmbare Anhängerkupplung: Prüfen/instand setzen.

Sicherheitsgurte sichtprüfen

Spezialwerkzeug und Verschleißteile/Betriebsmittel sind
nicht erforderlich.

Achtung: Geräusche, die beim Aufrollen des Gurtbandes
entstehen, sind funktionsbedingt. Auf keinen Fall darf zur Be-
hebung von Geräuschen Öl oder Fett verwendet werden.
Der Aufroll- und Gurtstrafferautomat darf aus Sicherheits-
gründen nicht zerlegt werden. 

� Sicherheitsgurt ganz herausziehen und Gurtband auf
durchtrennte Fasern prüfen.

� Beschädigungen können zum Beispiel durch Einklem-
men des Gurtes oder durch brennende Zigaretten entste-
hen. In diesem Fall Gurt austauschen.

� Sind Scheuerstellen vorhanden, ohne dass Fasern
durch trennt sind, braucht der Gurt nicht ausgewechselt
zu werden.

� Schwer gängigen Gurt auf Verdrehungen prüfen, gege-
benenfalls Verkleidung an der Mittelsäule ausbauen.

� Wenn die Aufrollautomatik nicht mehr funktioniert, Gurt
auswechseln (Werkstattarbeit).

� Gurtbänder nur mit Seife und Wasser reinigen, keines-
falls Lösungsmittel oder chemische Reinigungsmittel ver-
wenden.

Staub-/Pollenfilter-Einsatz erneuern

Spezialwerkzeug: nicht erforderlich.

Erforderliche Betriebsmittel/Verschleißteile: 

� Staub-/Pollenfilter.
Der Filter befindet sich unter der Armaturentafel.

Ausbau

� Abdeckung –1– unter dem Handschuhfach ausbauen.
Dazu 2 Schraubclips –2– herausdrehen. Hinweis: Es
reicht auch, die Abdeckung nach dem Abschrauben he-
runterzuklappen. Das Aussehen der Schraubclips kann
von der Abbildung abweichen.

N80-10014

‡�

Karosserie/Innenausstattung
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Mittelkonsole aus- und einbauen

GOLF PLUS

Beschrieben wird der Ausbau der Basisausstattung, Beson-
derheiten der Highline-Ausstattung stehen am Ende des Ka-
pitels.

Ausbau

� Der Ausbau der hinteren Mittelkonsole, der Schaltdämp-
fung und der linken Fußraumverkleidung erfolgt auf die
gleiche Weise wie beim »GOLF VARIANT«.

� 4 Schrauben –2– herausdrehen.
� Abdeckung –1– der vorderen Mittelkonsole aus den vor-

deren Aufnahmen herausziehen.
� Sämtliche Steckverbindungen trennen.

1 2

N68-10126

� Schrauben –3–, –4– und –2– herausdrehen.
� Vordere Mittelkonsole –1– herausnehmen.

Einbau

� Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
Dabei ist folgendes zu beachten:

� Vordere Mittelkonsole in der Reihenfolge –2–, –4– und
–3– anschrauben, siehe Abbildung N68-10136.

� Sämtliche Schrauben ganz leicht,  mit 1,5 Nm anziehen.

4

2

1

2

4

3

3

1

N68-10136
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� Becherhalter öffnen und Schraube –1– herausdrehen.
� An der Oberseite vom Becherhalter –Pfeile– die zwei

Rastnasen –2– nach oben drücken, zum Beispiel mit ei-
nem Stahllineal. Anschließend den Becherhalter aus der
Mittelkonsole herausziehen.

� Die zwei Verrastungen –Pfeile– durch die geöffnete Arm-
lehne eindrücken und den Ausströmer –1– aus der Mittel-
konsole herausziehen.

� Schraube –2– herausdrehen.

2 2

1

N68-10332

1
2
3
4
5

1

N68-0338

� Blende –3– aus der Mittelkonsole ausclipsen.
� Stecker –5– von der Steckdose –4– abziehen.

� Die Schrauben –1–, –2– und –3– herausdrehen.
� Seitenteile der Mittelkonsole nach außen schwenken und

den Einsatz –4– herausnehmen.

� Einlegmatten –1– aus den Becherhaltern herausnehmen.
� Schrauben –2– herausdrehen.
� Schalt-/Wählhebel ganz nach vorn stellen.
� Seitenteile nach außen ziehen –Pfeile– und die Mittel-

konsole herausnehmen.

1

2

3

4 N68-0339

1

2

N68-0340


